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SM266 Aparat multifunctional Hiton 4000 
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INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 
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PAS 1  
1. Atasati 2 capace patrate de 45mm (17) la stabilizatorul posterior (3).  
2. Scoateti 2 suruburi hex M10X25mm  (34) si 2 saibe M10 (35) de la cele 2 tuburi de suport 

pentru greutati (60). 

3. Inserati cele 2 suporturi pentru greutati (60) in stabilizatorul posterior (3), folosind 2 

suruburi hex M10X25mm  (34) si 2 saibe M10 (35). 

4. Atasati tubul cadrului de baza (1) la stabilizatorul posterior (3), folosind 2 suruburi 

M8X65mm  (18), 4 saibe M8 (19) si 2 piulite M8 (20). 

5. Atasati stabilizatorul anterior (2) si placuta (23) la tubul cadrului principal (1), folosind 

2 suruburi M8X65mm  (18), 4 saibe M8  (19) si 2 piulite M8  (20). 
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PAS 2  
1. Inserati 2 inele de cauciuc  (62) pe cele 2 tuburi de suport (60).  
2. Inserati cele 9 greutati (63) la baza celor 2 tuburi de suport (60).  
3. Inserati bucsa axului selector (66) pe axul selector (68) si fixati la prima gaura siguranta 

de blocare (67). 

4. Inserati axul selector (68) in gaurile stivei de greutati (63).  
5. Inserati greutatea superioara (64) in axul selector (68). Apoi inserati siguranta de blocare 

(61) in gaura greutatii alese. 

6. Asezati saiba de plastic (65) la suprafata greutatii (64). 
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PAS 3  
1. Atasati tubul de suport (4) la tubul cadrului principal (1), folosind 2 suruburi hex M8X65mm  

(18), 4 saibe M8  (19) si 2 piulite M8 (20). 

2. Scoateti 2 suruburi hex M10X25mm (34) si 2 saibe M10 (35) de la cele 2 suporturi pentru 

greutati (60). 

3. Atasati tija superioara (8) la cele 2 tuburi de suport pentru greutati (60), folosind 2 suruburi 

M10X25mm (34) si 2 saibe M10 (35). 

4. Atasati bara superioara (8) si placuta (23) la bara de suport (4), folosind 2 suruburi hex 

M8X65mm (18),  4 saibe M8  (19) si 2 piulite M8 (20). 

5. Atasati 2 suporturi pentru scripeti (26) la bara de suport (4), folosind 2 suruburi hex 

M10X65mm (24), 4 saibe M10 (35) si 2 piulite M10 (58). 
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PAS 4  
1. Atasati suportul pentru scaun (12) si placuta (23) la bara de suport (4), folosind 2 suruburi 

hex M8X65mm (18), 4 saibe M8 (19) si 2 piulite M8 (20). 
2. Atasati tubul accesoriului pentru extensii picioare (11) la suportul pentru scaun (12), folosind un 

surub M10X70mm (38), doua saibe M10 (35), o piulita M10 (58) si 2 capace (M10) (52). 

3. Inserati doua tije (56) in accesoriul pentru extensii picioare (11) si suport scaun (12), apoi 

atasati cele 4 role de spuma (55) pe cele 2 tije (56). 

4. Atasati tija (53) la bara de suport (4), folosind un surub M8X40mm (50), doua saibe M8  

(19) si o piulita M8 (20). 

5. Inserati o saiba (￠30X￠10) (72) si o piulita (49) pe tija (53). 
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PAS 5  
Nota: Bucsele (30) sunt pre-asamblate din fabrica la bara superioara (8) si bratele de 

fluturari (6&7) .  
1. Atasati bara de presa (5) la bara superioara (8), folosins un surub hex M12X140mm (29), 

doua saibe M12 (69) o piulita M12 (31). 

2. Atasati bratul stang (6) si bratul drept (7) la bara de presa (5), folosind 2 suruburi 

M12X75mm (48), 4 saibe M12 (69), doua piulite M12 (31) 4 capace (M12) (51). 

3. Atasati cele 2 bucati captusite (44) la bratul stang (6) respectiv bratul drept (7), folosind 

4 saibe hex M8X55mm (41) si 4 saibe M8 (19). 

4. Atasati captuseala pentru scaun (14) la suportul pentru scaun (12), folosind doua suruburi 

hex M8X60mm  (16) si 2 saibe M8 (19). 

5. Atasati spatarul (15) la bara de suport (4), folosind 2 suruburi hex M8X60mm (16) si 

doua saibe M8 (19). 
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INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 

 
PAS 6  
1. Asamblarea cablului superior (54)  
a). Asezati cablul superior (54) in canelura scripetelui (27), treceti cablul superior (54) prin 

bara superioara (8). 

b). Atasati scripetele nr.1 (27) si 2 bucse pentru scripete (32) la bara superioara (8), 

folosind un surub hex M10X65mm  (24), 2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58). 

c). Atasati scripetele nr.2 (27) si 2 bucse (32) la bara superioara (8), folosind un surub 

M10X65 mm  (24), doua saibe M10 (35) si o piulita M10 (58). 

d). Atasati scripetele nr.4 (27) la bara superioara (8), folosind un surub M10X45mm (25), 

doua saibe M10 (35) si o piulita M10 (58).  
e). Atasati capatul cablului superior (54) la axul selector (68) cu o saiba de plastic (65). 

 f). Atasati scripetele nr.3 (27) la piesa in forma de U (37), folosind un surub M10X45mm (25),  

2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58).  
g). Atasati bara de tractiune (9) la celalalt capat al cablului superior (54) folosind un carlig (40). 

 

2. Asamblare cablu “butterfly” (57)  
a). Atasati ambele capete ale cablului (57) la bratul stang si drept al aparatului (6&7), 

folosind 2 suruburi hex M10X35mm (70), doua piulite M10 (10), 4 saibe M10 (35) si 2 

piulite M10 (58).  
b). Atasati scripetii nr N.5&7 (27) la suportul pentru scripeti (26), folosind 2 suruburi M10X45 

mm (25), 4 saibe M10 (35) si 2 piulite M10 (58).  
c). Atasati scripetele nr.6 (27) la piesa in forma U invers (36), folosind un surub M10X45mm 

(25), doua saibe M10 (35) si o piulita M10 (58). 
 
3. Asamblarea cablului inferior (45)  
a). Treceti cablul inferior (45) prin canelura scripetelui (27) prin tubul accesoriului de extensii 

picioare (11). b). Atasati scripetele nr.8 (27) si 2 bucse (32) la accesoriul pentru extensii 

picioare (11), folosind un surub M10X65mm (24), 2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58).  
c). Instalati scripetele nr.9 (27) si 2 bucse pentru scripeti (32) la tubul de suport (4), folosind 

un surub hex M10X65mm (24), 2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58). 

d). Instalati scripetele nr. 10 (27) la piesa in forma U invers (36), folosind un surub hex 

M10X45mm  (25), 2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58).  
e). Fixati scripetele nr.11 (27) la tubul cadrului de baza (1), folosind un surub M10X45mm (25), 

2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58). 

f). Instalati scripetele nr.12 (27) la piesa in forma de U (37), folosind un surub M10X45mm 

(25), 2 saibe M10 (35) si o piulita M10 (58).  
g). Atasati capatul cablului inferior (45) la tubul cadrului principal (1), folosind un surub hex 

M8X40mm  (50), 2 saibe M8 (19), o piulita  M8 (20), un carlig (40), un lant (59). 

h). Atasati bara inferioara (13) la celalalt capat al cablului inferior (45), folosind 2 carlige (40) si 

un lant (59). 
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