
 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

BANDA DE ALERGARE BZ-48.A.E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notă: În conformitate cu principiile dezvoltării durabile, producătorul poate aduce 

modificări echipamentelor atunci când este necesar fără notificare prealabilă.  
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1. Descriere Produs 

A. Bandă de Alergare Multifuncțională  

 

B. Bandă de Alergare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parametrii principali și Listă componente 

Parametri Tehnici 

Nr. Denumire Descriere 

1 Alimentare AC220V-240V 

2 Frecvență 50/60Hz 

3 Viteză 1.0-18 km/h 

4 Putere Motor 4 C.P. 

5 Suprafață Alergare 480*1350 mm 

6 Greutate Maximă Utilizator 150KG 

7 Dimensiuni Instalată 1930*830*1430 mm 

8 Multifuncțional (Opțional) Alergare (Aparat masaj, Gantere) 

Listă Componente 

Nr. Denumire Unități Buc. 

  

1 Aparat Complet set 1 

2 Gantere/Aparat Masaj(Opțional) set 1 

3 Pungă Accesorii set 1 

4 Cadru Multifuncțional(Opțional) bc 1 

5 Suport Ap. Masaj(Opțional) bc 2 

Pungă Accesorii 

NR. Denumire Buc. NR. Denumire Buc. 

1 Cheie Hexagonală 6mm 1 7 Cablu MP3 1 

2 Cheie Hexagonală 5mm 1 8 Capac 1 set 

3 Cheie Multifuncțională 1 9 Șurub M8*15 2 

4 Ulei Siliconic 1  10 Șurub M8*20 8 

5 Manual/Certificat 

Garanție/Certificare Produs 

1 11 Șurub M5*16 4 

6 Cheie de Siguranță 1    

Accesorii Variantă Multifuncțională 

Nr. Denumire Buc. Nr. Denumire Buc. 

1 Șurub M8*20 2 6 Șaibă φ8 2 

2 Piuliță M8 2 7 Gantere (opțional) 2 

3 Burete 4 8 Cadru Multi (opțional) 2 

4 Aparat Masaj 1 9  1 

5 Șurub M8*50 8    

 

 

 

 

 



 

2.  Măsuri de Precauție și Avertizări 

 

         :  Citiți toate instrucțiunile înaintea utilizării 

• Utilizare în interior și depozitare, evitați umezeala. 

• Vă rugăm să purtați haine și pantofi potriviți înainte de a vă antrena. Este interzis 

alergatul desculț pe bandă. 

• Alimentarea trebuie realizată cu împământare, priza trebuie să aibă un circuit dedicat 

pentru asta. Nu folosiți împreună cu alte echipamente electrice. 

• Țineți copiii departe de aparat pentru a evita accidentările. 

• Evitați utilizarea exagerată și supra-solicitarea benzii, altfel pot apărea probleme la 

motor și va fi accelerată deteriorarea rulmentului, suprafața de alergat și placa de 

alergare. Trebuie să întrețineți echipamentul regulat. 

• Evitați să țineți echipamentul în praf pentru a nu se crea electricitate statică prea mare. 

• Scoateți din priză echipamentul când nu îl folosiți. 

• Mențineți o bună ventilație a încăperii atunci când utilizați echipamentul. 

• Montați clema de siguranță pe îmbrăcăminte pentru a vă asigura că echipamentul se 

orpește în cazul unei urgențe. 

• Dacă nu vă simțiți prea bine când utilizați banda, vă rugăm consultați doctorul. 

• Uleiul siliconic trebuie ținut departe de copii după utilizare. 

• Dacă întâmpinați probleme la cablul de alimentare, contactați personal calificat. Nu 

este recomandat să efectuați reparația singuri. 

 

 

INTERZIS ! 
 

◆ Nu utilizați echipamentul în cazul apariției de defecte la nivelul cadrului.   

    ---- În caz contrar, pot surveni accidentări. 

◆ Nu săriți când utilizați banda de alergare. 

  ---- Altfel pot apărea vătămări. 

◆ Nu depozitați aparatul în spații sau apropierea unor spații cu umiditate ridicată cum ar fi 

baia. 

Notificare: 

Sfat: Înaintea plierii benzii, asigurați-vă că înclinarea este "zero". 



 

◆ Nu poziționați aparatul în soare direct sau în apropierea surselor de căldură 

precum soba sau alte aparate de încălzit. 

   ---- Altfel există pericol de incendiu. 

◆ Nu utilizați dacă observați cablul de alimentare deteriorat. 

   ---- Altfel există posibilitatea electrocutării, scurt circuit sau pericol de incendiu. 

◆ Nu forțați cablul de alimentare. Nu plasați obiecte grele pe echipament, nu indoiți cablul 

de alimentare. Nu plasați obiecte grele pe echipament, nu indoiți cablul de alimentare. 

    ---- Riscul de incendiu sau șocuri electrice poate apărea. 

◆ Echipamentul este destinat utilizării de către o singură persoană la un moment dat. 

    ---- În caz contrar pot apărea accidentări. 
 

◆ Persoanele care nu pot opera aparatul singuri ar fi indicat să nu folosească banda de 

alergare.   

---- În caz contrar pot apărea accidentări.  

Evitați să beți apă sau să turnați apă în timpul operării aparatului.   

---- Riscul de electrocutare sau incendiu poate apărea. Interzis! 

◆ Persoanele care rar exersează nu ar trebui să înceapă un antrenament intens. 

◆ Dup ce ați mâncat sau dacă vă simțiți obosit nu folosiți banda de alergat.     

    ---- Poate conduce la deteriorarea sănătății dumneavoastră. 

◆ Acest produs este potrivit pentru uz casnic, nu este indicat utilizării în școli, săli de 

gimnastică etc.  ---- Pericolul de accidentări poate apărea. 

◆ Nu utilizați cu obiecte în buzunar.   

    ---- Pot apărea accidentări. 

◆ Nu folosiți când cablul de alimentare are deteriorări fizice vizibile.   

  ---- Există riscul electrocutării sau incendiu.  Nu folosiți cu mâinile ude! 

◆ Cand nu este folosit, scoateți cablul de alimentare din priză.   

   ---- Praful și umezeala pot îmbătrâni prematur izolarea și se pot produce incendii.   

  

SISTEM DE PROTECȚIE CU ÎMPĂMÂNTARE! 

◆ Acest produs trebuie folosit cu împământare. Dacă echipamentul prezintă probleme, 

împământarea va oferi o descărcare eficientă a curentului pentru a reduce șansele 

electrocutării. 



 

◆ Acest produs este echipat cu cablu de alimentare cu împământare. Inserați complet 

ștecherul în priză.   

◆ Dacă conexiunea împământării este defectuoasă, poate apărea riscul șocurilor electrice. 

Dacă aveți nelămuriri dacă produsul dvs. este împământat corect sau nu, vă rugăm 

consultați un electrician. 

◆ Folosiți soclul unei prize de aceeași formă cu cea a ștecherului.  Nu folosiți un adaptor 

pentru priză. 

 
 

3. Instrucțiuni de Instalare 

Când instalați, fixați toate șuruburile întâi, apoi strângeți după ce cadrul e instalat complet.  

1. Puneți aparațul pe teren drept. Tăiați cablurile de nylon de la bază, apoi lăsați coloanele 

benzii în jos precum în inagine. (Aparatul este greu așa că asigurați-vă că sunt 2 persoane ce 

efectuează această operațiune.) 

 

2. Folosiți cheia hexagonală 5#, șurub M8*50 și șurub M8*20 pentru a bloca cele două 

coloane la bază, precum se arată în imagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Folosiți cheia 5# și șurub M8*22 pentru a bloca consolele pe coloană. 

 

 

 

 

 

 

M8*20 M8*50 

M8*20 



 

 

 

4. Folosiți șurubelnița și șurub M5*16 pentru a fixa capacele pe coloane. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Scoateți consola, conectați firele de semnal pe rând (A), asezati firele expuse in 

compartiment si montati consola in slotul său. Aveți grija la efectuarea acestui pas să nu 

ciupiți sau să secționați firele. Fixați consola cu șurub M8*20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Mai sus sunt pasii de instalare a variantei fără aparat de masaj. Pașii instalării aparatului 

multifuncțional se realizează după instalarea de bază respectând pașii următori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M5*16 

 A 

 Slot 

  Consolă 

M8*20 

Conectați firele 

corespunzătoare 



 

6. Folosiți cheia imbus 5# și șurub M8*20 pentru a fixa partea suport masaj pe coloanele 

benzii de alergare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Folosiți cheia imbus 5# și șurubul M8*50 pe cadrul aparatului masaj, teavă și șaibă. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Îndepărtați cele 3 șuruburi M8*15, arcul și șaiba, folosiți șurub M8*15, arc și șaibă pentru 

a bloca aparatul masaj în loc. 

 

 

 

 

 

M8*20 

 

M8*50 

M8*15 



 

9. Fixați bureții de spumă pe cadrul aparatului de masaj și montați ganterele pe cadru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Este necesar să adaugați ulei siliconic înainte de utilizare: 

A. Deschideí capacul uleiului siliconic, de pe partea frontală unde se află capacul motorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tăiați prelungirea flaconului cu ulei siliconic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Strțngeți recipientul pentru a picura ulei siliconic (nu folosiți mai mult de 90ml, altfel va 

curge și se va împrăștia), apoi montați capacul la loc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Așezați cheia de siguranță în zona indicată în imagine și apăsați butonul start pentru a 

porni banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Asigurați-vă că toate șuruburile șunt strânse corect și că nicio componentă nu a rămas 

neinstalată înaintea conectării aparatului la curent. 

 

4. Instrucțiuni de Utilizare 

Folosirea benzii de alergare 

1. Inserați ștecherul corect și porniți buronul (în culoare roșie)(1). Atunci când lumina este 

pornită, va apărea un sunet “Di”, apoi ecranul se va lumina. 

 

 

 

 

 

Marcajul de 90ml 

 

Cheia de siguranță este de 

culoare roșie și o veți găsi în 

punga cu accesorii. Așezați 

cheia în zona galbenă a 

consolei și prindeți-o de 

hainele dvs. înainte de 

începerea antrenamentului 

1 



 

2. Păstrați cheia de siguranță departe de copii atunci când banda nu este utilizată. Păstrați 

recipientul cu ulei siliconic departe de copii. În caz de ingerare sau ajungere în ochi, clătiți cu 

apă din abundență și consultați un doctor imediat. 

3. Informații Cheie de Siguranță 

Banda de alergare poate porni doar atunci când cheia de siguranță se află în zona galbenă a 

consolei. Fixați cheia de siguranță pe hainele dvs. atunci când exersați pentru a preveni 

accidentele.  

 

 

 

 

 

Instrucțiuni Sistem 

Sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticker Butoane 

 

 

1. Start 

Apăsați acest buton pentru a porni banda când se află în modul stand-by. 

2. Stop  

    Apăsați acest buton să opriți banda atunci când e în funcțiune. 

3. Program 

   A. În modul stand-by, apăsați acest buton să afișați în următoarea ordine 

P1→P2→P3→P4→P5→P6→P7→P8→FAT→P0. 

   B. În modul stand-by, apăsați acest buton îndelungat pentru a seta valorile parametrilor 



 

(vedeți în manual setarea parametrilor). 

4. Mode 

   În modul stand-by,  apăsați acest buton pentru a cicla în ordinea următoare Timp 

→Distanță →Calorii→Standby. 

În modul de funcționare, apăsați acest buton pentru a afișa calorii și distanța. 

    În modul FAT, apăsați acest buton pentru a seta valoarea sexului, înălțimii și greutății (vă 

rugăm să consultați instrucțiunile FAT pentru detalii). 

5. viteză 3km / h, 5km / h, 7km / h, 9km / h și 12km / h 

    În modul de funcționare, apăsați aceste taste rapide pentru a schimba imediat viteza. 

6. Viteza + / viteza - 

    A. În modul de funcționare, apăsați viteza + / viteza- pentru a regla valoarea vitezei. 

    B. În modul de așteptare, apăsați aceste butoane pentru a seta valorile parametrilor 

programelor și modurilor. 

7. Înclinați + / Înclinați - 

    În modul de funcționare, apăsați aceste butoane pentru a seta valoarea înclinației. 

8. Înclinați cheile de comenzi rapide de 2%, 4%, 6%, 8% și 10% 

    În modul de funcționare, apăsați aceste taste rapide pentru a schimba imediat înclinarea. 

9. Volum +/- 

    A. În modul de redare USB, apăsați aceste butoane pentru a activa sau a reduce volumul. 

    B. Apăsați volumul – apăsarea lungă ca activa modul mute.    

Instrucțiuni Afișaj 

1. Afișaj timp  

A. În modul de funcționare sau valoare setată, afișați valoarea de timp (în setarea modului și 

setarea programului, afișați timpul de numărătoare inversă); 

B. În modul de așteptare, introduceți funcția FAT, afișajul pe ecran Gen → Vârstă → 

Înălțime → Greutate → Indice FAT; 

C. Afișează codul de eroare atunci când există o funcționare defectuoasă a benzii de alergare. 

2. Afișaj Distanță / Calorie 

În modul de funcționare sau valoarea setată, afișați valoarea distanței și a calorii (în setarea 

modului și setarea programului, afișați distanța de numărătoare inversă și calorimea inversă); 

3. Afișarea frecvenței cardiace 

În modul de funcționare și modul de așteptare, afișați valoarea ritmului cardiac și pictograma 

inimii clipește în timpul testelor. 

 

Instrucțiuni Funcție FAT 

1. În modul de așteptare, apăsați butonul program de patru ori pentru a intra în testul FAT. 

Ecranul de afișare a timpului afișează F1 - F5, ecranul de afișare a timpului afișează sexul, 

vârsta, înălțimea, greutatea și indicele FAT. 

2. F1 - Sex, F2 - Vârsta, F3 - Înălțime, F4 - Greutate, F5 - Indicele FAT. 

3. Apăsați butonul program pentru a afișa sexul, vârsta, înălțimea și greutatea, și apăsați 

viteza + și viteza - pentru a regla valoarea acestor parametri. 

4. Când ecranul afișează F1 (sex), 01 este bărbat și 02 este femeie, intervalul de valori pentru 

vârstă este de 10-80 ani; înălțimea intervalului de valori este de 80-200cm, iar gama valorilor 

greutății este de 30-200kg. 

5. După setarea valorii greutății, ecranul va afișa ----. Țineți senzorul de ritm cardiac cu 



 

mâinile timp de 5 secunde, iar apoi pe ecran va apărea indexul FAT. 

 

Funcție Cheie de Siguranță 

Deconectați cheia de siguranță, banda de alergare se va opri imediat și ecranul va afișa "E7" 

și va apărea un sunet de alarmă. Puneți cheia de siguranță înapoi, toate datele vor fi șterse în 

2 secunde. 

În orice condiții, deconectarea cheii de siguranță ar putea duce la oprirea imediată a benzii de 

alergare. Pe ecran va apărea o notificare. Și puneți înapoi cheia de siguranță va readuce 

ecranul la interfața de pornire. 

Interval Afișaj 

Parametru Setare Interval 
Valoare 

Inițială 
Interval Afișaj Unitate 

Timp 5：00--99：00 30：00 00：00—99：59 min：sec 

Înclinație 0-15 0 0-15 % 

Distanță 1.000—99.00 1.000 0.000—99.00 km 

Calorii 20.0--990 50.0 0.00--999 cal 

Program 1--8 5：00--99：00 30:00  min：sec 

 

 

 

Programe 

Timp 

 

Program 

Setare Timp/10=Durata fiecărei perioade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
Viteză 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

Inclinație 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 

P2 
Viteză 1 2 2 3 3 4 5 5 3 2 

Inclinație 0 1 1 2 2 3 3 2 1 0 

P3 
Viteză 1 2 5 2 5 3 5 4 6 2 

Inclinație 0 2 2 3 3 2 2 3 3 0 

P4 
Viteză 1 3 5 3 5 6 3 6 4 2 

Inclinație 0 2 3 4 5 6 5 4 2 0 



 

P5 
Viteză 2 3 4 5 6 5 6 6 7 3 

Inclinație 0 3 4 5 10 11 10 6 4 0 

P6 
Viteză 2 3 5 7 7 6 8 8 5 3 

Inclinație 0 11 11 11 10 10 10 8 4 0 

P7 
Viteză 3 8 4 9 5 10 6 11 9 4 

Inclinație 0 3 8 8 3 3 7 7 3 0 

P8 

Viteză 3 5 9 12 10 5 8 12 8 5 

Inclinație 0 5 5 5 7 7 7 9 9 0 

Deschidere Capac Motor： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizare Touchscreen 

Sticker  

 

 

1. Instrucțiuni Hardware 

1.1 Format Suportat 

   Muzică: MP3, WMA, WAV 

   Video: AVI, MPEG, ADT, MPG, MP4, MKV, 3GP. 

   Poze: JPG, TIF, PNG, BMP 

2. Instrucțiuni Afișaj 

 

Șuruburi 
Șurubelniță 



 

2.1 După conectarea la tensiune, afișajul va arăta precum în imaginea de mai jos: 

 

 

Apăsați  pentru a ieși din interfață. 

2.2 Icoanele principale ale interfaței 

Apăsați HOME în partea de sus stânga pentru a intra in interfața principală: 

 

 

2.3 Instrucțiuni Setări Sistem 

Apăsați icoana More Apps pentru a intra în interfața de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apăsați System pentru a intra în interfața de mai jos: 

 

Atunci când conectați la WIFI, utilizatorul poate verifica instucțiunile de bază a benzii de alergare.  

Apăsați   pentru a ieși din interfața sistemului înapoi la interfața principală. 

 

2.4 Instrucțiuni Program și Mode 

Apăsați Fitness Program pentru a intra in interfața programului precum în imaginea de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apăsați Setare obiectiv pentru a intra în interfața modului de setare a obiectivului, așa cum se arată mai 

jos: 

 

Descriere Coduri Eroare 

Cod Eroare Descriere Soluție Problemă 

E01 

1.Cablu defect sau impropriu 

conectat 

2. Defectare consolă sau Placă 

1. Asigurați-vă că toate cablurile sunt 

bine conectate 

2. Înlocuiți consola sau placa 

Problemă de 

comunicare 

E02 

1.Alimentarea la motor nu este bine 

fixată sau elementul de carbon 

creează o conexiune slabă.  

2. Alimentarea Plăcii este stricată 

sau scurt-circuitată. 

3. Impact 

1. Asigurați-vă că alimentarea moturului 

este realizată corect.   

2. Verificați și înlocuiți tubul alimentare 

dacă este defect. 

Problemă la 

motor sau la 

tubul putere.  

E05 Protecție la supra-curent 

1. Verificați dacă nu cumva este frecarea 

prea mare, folosiți ulei siliconic pentru a 

reduce fricțiunea. 

2. Asigurați-vă că banda de alergare nu e 

supra-încărcată. 

Problemă 

protecție 

E07 

1. Poziționare greșită cheie 

siguranță. 

2. Conexiune improprie sau defect 

la microswitch.   

1. Plasați Cheia de Siguranță în poziția 

optimă. 

2. Verificați dacă inductorul magnetic cu 

arc este bine conectat și înlocuiți dacă 

este stricat. 

Problemă la 

Cheia de 

Siguranță 

E09 Probleme de comunicare. 

Vă rugăm restartați banda de alergare, 

dacă problema persistă, contactați 

service-ul magazinului distribuitor. 

 

 

 

 



 

5. Mentenanță 
Avertizare: Înaintea curățării și mentenanței echipamentului, asigurați-vă că 

echipamentul este scos din priză.  
 

Curățare: Curățarea riguroasă va extinde perioada de viață a echipamentului dvs. Îndepărtați 

praful periodic. Curățați suprafața de alergare pe ambele părți expuse, reducând astfel 

acumularea de impurități. Purtați încălțăminte curată pentru a evita depunerea de praf pe 

suprafața de alergare. Suprafețele de alergare vor fi curățate cu o cârpă umedă și săpun. 

Acordați atenție la curățare pentru a evita umezirea componentelor electrice. 
 

Avertizare: Nu uitați să deconectați echipamentul de la tensiune când îndepărtați 

capacul motorului, curățați motorul cel puțin odată pe an. 

 

LUBRIFIANTUL SPECIALIZAT 

Această bandă de alergare a fost lubrifiată din fabrică. Frecarea dintre suprafața de alergare și 

placa de alergare are un impact major în durata de viața a echipamentului cât și în 

performanțele sale. De aceea lubrifierea periodică este absolut necesară. Sfatul nostru este să 

verificați banda de alergare regulat pentru necesitatea lubrifierii. Dacă placa de alergare este 

afectată, vă rugăm contactați serviciul relații clienți. 

 

Vă sfătuim să folosiți lubrifiant între suprafața de alergare și placa de alergare după următorul 

program: 

Utilizare ușoară: (utilizare sub 3 ore pe săptămână) odată pe lună; 

Utilizare intensă: (utilizare peste 7 ore pe săptămână) odată la două săptămâni;  

 

1. Pentru a vă proteja mai bine banda de alergare electrică și pentru a prelungi durata de 

viață a echipamentului, se recomandă ca, după ce utilizați continuu două ore, opriți 

echipamentul și lăsați să se odihnească timp de 10 minute înainte de a utiliza din nou. 

 

2. Dacă centura benzii de alergare este prea slabă, vor apărea fenomene de derapaj în 

timpul funcționării; dacă este prea strâns, poate reduce performanța motorului și poate 

întări abraziunea rolei și a centurii de rulare. Trebuie să puteți ridica două laturi ale 

centurii de rulare pentru 50-75mm atunci când este adecvată strângerea.  
 
 

AJUSTAREA STRÂNGERII ȘI ALINIEREA SUPRAFEȚEI DE ALERGARE 

Pentru a putea beneficia la maxim de funcționalitatea echipamentului este necesar să ajustați 

banda de alergare pentru a o menține în cea mai bună condiție.  

 

ALINIEREA SUPRAFEȚEI DE ALERGARE 

⚫ Așezați banda de alergare plat pe sol. 

⚫ Porniți banda de alergare la o viteză de 6-8 km/h. 

⚫ Dacă suprafața de alergare este orientată către dreapta, rotiți șurubul drept de ajustare cu 

½ de rotație în sensul acelor de ceasornic. (Poza A) 

Dacă suprafața de alergare este orientată către stânga ajustați șurubul de ajustare stânga 

cu ½ de rotație în sensul acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de ajustare dreapta cu ½ 

de rotație în inversul acelor de ceasornic. (Poza B).   



 

    

          Poza A                         Poza B       

Reglarea tensionării suprafeței 

Când utilizați banda de alergat pentru o lungă perioadă de timp, suprafața de alergare devine 

mai liberă pe placa de rulare din cauza abraziunii, atunci trebuie să efectuați o ajustare 

adecvată pentru a facilita utilizarea sigură. 

Simptome: sentimentul de a alerga cu fenomenul de pauză ocazională, care indică faptul că 

suprafața alergare s-a lărgit puțin libere și trebuie ajustată. 

 

Metoda de evaluare: Scoateți cele patru șuruburi ale capacului de protecție, porniți banda de 

alergare la o viteză de 1 km / h, apoi stați pe centura de alergare, prindeți brațele și trageți 

ușor banda de alergare. Călcați banda de alergare cu greutatea proprie a utilizatorului 

 

A. Pasul instantaneu nu poate opri centura, strângerea este adecvată. 

B. Dacă pasul dvs. instantaneu oprește cureaua de rulare, dar cilindrul si celelalte elemente 

continuă să funcționeze, aceasta indică faptul că suprafața de rulare este prea detensionată și 

trebuie să se facă ajustări corespunzătoare pentru a facilita utilizarea sigură 

C. Dacă observați că pasul instantaneu oprește suprafața de alergare și celelalte elemente 

mobile. dar motorul continuă să funcționeze, indică faptul că centura multi este liberă și 

trebuie să se facă reglaje corespunzătoare pentru a facilita utilizarea sigură 

Pasul 2: Utilizați o cheie pentru a regla șuruburile de pe baza motorului în funcție de condiție. 

Între timp, întoarceți ușor centura multi între arborele motorului și rola din față, dacă este 

prea slăbită, puteți trage și întoarce centura multi 100%; dacă este prea strânsă, gradul pentru 

tine de a răsturna centura este foarte limitat. Este recomandabil să răsturnați cureaua multi-cu 

până la 80% după ajustare. Vă rugăm să reglați strângerea centurii multi în starea în care ar 

putea fi rotită cu 80%. 

Pasul 3: Închideți în cele din urmă baza motorului și instalați capacul frontal. 

 

 


